
Alkoholische 70 % (v/v) IPA-
Gebrauchslösung zur Desinfektion von
Flächen.

perform classic alcohol IPA

Unser Plus
schnell und rückstandsfrei

gebrauchsfertig

farbstoff- und parfümfrei

Euro-Normen geprüfte Wirksamkeit

Anwendungsgebiete
Zur Desinfektion von Flächen in Bereichen, in denen eine
schnelle mikrobiologische Wirksamkeit gefordert ist.

Anwendungshinweise
perform® classic alcohol IPA ist gebrauchsfertig und
wird unverdünnt angewendet. Flächen, Anlagen oder
Arbeitsgeräte vollständig benetzen und einwirken lassen. Das
Präparat trocknet von der behandelten Oberfläche schnell
ab. Ggf. überschüssige Präparatemengen mit Einmaltuch
entfernen. Besonders alkoholempfindliche Flächen, wie z.B.
Acrylglas, dürfen nicht behandelt werden.

Mikrobiologische Wirksamkeit

Wirksamkeit Konzentration Einwirkzeit

bakterizid
EN1276, EN13697

gebrauchsfertig 1 Min.

levurozid
EN1650, EN13697

gebrauchsfertig 15 Min.

fungizid
EN1650, EN13697

gebrauchsfertig 15 Min.

begrenzt viruzid
(inkl. HIV, HBV und HCV)
gemäß DVV

gebrauchsfertig 30 Sek.



perform classic alcohol IPA
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Die Schülke & Mayr GmbH ist im Besitz einer Herstellungserlaubnis
nach §13 AMG Abs.1 und von GMP-Zertifikaten für Arzneimittel.

Ein Unternehmen der Air Liquide-Gruppe.

Produktdaten
Zusammensetzung: 100 g enthalten:
63,1 g Propan-2-ol (entspricht 70 % (v/v))

Chemisch-physikalische Daten

Dichte ca.   0,88 g/cm3 /   20 °C

Farbe farblos

Flammpunkt 22 °C /  Methode :  DIN 51755 Part 1

Form flüssig

pH Nicht anwendbar

Viskosität, dynamisch > 2,5 mPa*s /   20 °C /   Rohstoff

Gefahren- und Sicherheitshinweise

  
H225 Flüssigkeit und Dampf leicht

entzündbar.
H319 Verursacht schwere Augenreizung.
H336 Kann Schläfrigkeit und Benommenheit

verursachen.
P210 Von Hitze, heißen Oberflächen,

Funken, offenen Flammen und
anderen Zündquellen fernhalten.
Nicht rauchen.

P261 Einatmen von Dampf/ Aerosol
vermeiden.

P271 Nur im Freien oder in gut belüfteten
Räumen verwenden.

P280 Schutzhandschuhe (z.B.
Nitrilkautschuk) /Augenschutz tragen.

P305 + P351 + P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN:
Einige Minuten lang behutsam mit
Wasser spülen. Eventuell vorhandene
Kontaktlinsen nach Möglichkeit
entfernen. Weiter spülen.

P403 + P233 Behälter dicht verschlossen an einem
gut belüfteten Ort aufbewahren.

Besondere Hinweise
Desinfektionsmittel vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch
stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Nicht in der Nähe von Zündquellen verwenden.
Das Tragen von Schutzhandschuhen (z.B. aus Nitrilkautschuk)
wird empfohlen.
BAuA Reg.-Nr. N-59100 / N-59009

Umweltinformation
schülke stellt seine Produkte nach fortschrittlichen, sicheren
und umweltschonenden Verfahren wirtschaftlich und unter
Einhaltung hoher Qualitätsstandards her.

Gutachten und Information
Einen Überblick zum Produkt finden Sie im Internet unter
http://www.schuelke.com/.
Für individuelle Fragen:
Customer Care Telefon:
+49 40 52100-666
E-Mail: info@schuelke.com


